
RD-40
系 列

RD系列屏蔽泵由直流无刷电机驱动，发热少、
运行安静、结构紧凑、重量轻，无轴封构造可
防止泄漏，易于安装、运行和维护。
新开发的高扬程型号和大流量型号的推出，可
满足用户选用最适合要求的型号。

结构紧凑，重量轻，

无轴封构造

RD系列屏蔽直驱泵结构紧凑，重量轻，

与普通的磁力泵相比，要求安装空间更小。

RD系列有软管、R螺纹及 NPT 螺纹 3

种连接方式，可根据要求选择最合适的

接口。无轴封构造可消除泄漏及轴封更换

的问题。

运行寿命长

RD系列驱动部分采用直流无刷电机，无

碳刷磨损问题，且有与交流电机同等长的

使用寿命。

电压安全性高

RD系列电源电压属于安全级别（≤50V），

因此较为容易取得如UL、CSA、CE 和

GS等相关国际认证。

直流电源系统

RD系列采用直流电源，没有地域限制，

因此RD系列的用户不再受电源规格问题

而烦扰。

耐高温

可输送高达 80℃的液体。

流量可调

通过 1-5VDC的外部控制信号，可调节

流量。

内置驱动电路

只需接入电源及输入外部控制信号，即可

使泵运转。

RD-40 ( 高扬程型 ) 
最大流量 : 25 L/min

最高扬程 : 15 m

NEW 直驱泵
结构紧凑的离心屏蔽泵

覆盖更宽广规格

RD-40X ( 大流量型 )
最大流量 : 70 L/min

最高扬程 : 8 m
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RD-40

吸入口

RD-40X

R1

NPT1

ø26 mm

R1

NPT1

R1/2

NPT1/2

ø26 mm

R3/4

25 L/min

70 L/min

15 m

8 m

NPT3/4

• 表中数据为常温下输送清水时所测得的性能。

• 定义最大流量是假定吐出扬程为 0 m，而定义最高扬程是假定出口流量为 0 L/min。

• 当输送液体最大比重为 1.0 时，允许最大粘度为 1mPa•s。 

• 运行条件：环境温度 0~40℃，液体温度 0~80℃，环境湿度 35~90% RH。

注 : 使用时流量不要超过 25L/min, 否则可能发生汽蚀。

ø26 mm ø19 mm

吐出口

85W

电机接口规格

输出功率 电源电压

1.0 24VDC 1.5 Kg

72W

泵头尺寸
40, 40X

RD - 40     E 24 - H     V

O 型圈材质
E: EPDM

电源
24: 24VDC

轴承材质
无标记 : PTFE( 填充物 )

输入信号
V: 1-5VDC

接口规格 
无标记: 软管
R1: R 螺纹
N1: NPT 螺纹

液体温度
H: 高温型
 液体温度范围

 0 ~ 80˚C

型号识别结构图和过流端材质

规格

性能曲线 ( 以下数据仅供参考，请向易威奇索取正规性能曲线。) 外型尺寸 (mm) ( 以下数据仅供参考，请向易威奇索取正规图纸。)
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RD-40 注

0

最大流量型号 最高扬程 最大比重 重量

RD-40

接口规格

RD-40X

R 螺纹

NPT 螺纹

软管

R 螺纹

NPT 螺纹

(133)

(134)

37

40

软管

(133)

(143)

(134)

(139)

H a型号

H

O 型圈
EPDM

泵轴
铝陶瓷

轴承
PTFE( 填充物 )

叶轮
GFRPPS

前壳
GFRPPS

止推环
铝陶瓷

后壳
GFRPPS

磁性转子
铁素体磁铁

注 : 图示为软管型
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